
 

 

Leistungserklärung (DoP) 

DoP XWorks 25_0652 

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  van Roje CLT 
 

2. Verwendungszweck: Brettsperrholzelement zur Verwendung als tragendes oder 
nichttragendes Bauteil in Gebäuden und Holzbauwerken 
 

3. Hersteller:  Holzwerke van Roje GmbH & Co. KG 
Ignatz-van-Roje-Platz 1 

D-56587 Oberhonnefeld-Gierend 

www.vanroje.de 
 

4. Bevollmächtigter: nicht zutreffend 
 

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP): System 1 
 

6. Technische Spezifikation  

Europäisches Bewertungsdokument: 

EAD 130005-00-0304 

Europäische Technische Bewertung: 

ETA-22/0652 vom 16.05.2025 

Technische Bewertungsstelle: 

ETA-Danmark A/S 

Notifizierte Stelle: 

0769 – Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine 

Zertifikat: 

0769-CPR-6270 

 

7. Erklärte Leistungen 
 

Wesentliches Merkmal Leistung 
Technische 
Spezifikation 

Mechanische Festigkeit und 
Stabilität 

Siehe ETA-22/0652 und Technischer 
Anhang A 

EAD 130005-00-0304 

Brandverhalten D-s2, d0 ETA-22/0652 

Feuerwiderstand gemäß ETA-22/0652 ETA-22/0652 

Emission gefährlicher Stoffe keine > 0,1 Gew.-% ETA-22/0652 

Stoßfestigkeit erfüllt ETA-22/0652 

Dauerhaftigkeit Nutzungsklasse 1 oder 2 ETA-22/0652 

Wasserdampfdurchlässigkeit NPD ETA-22/0652 

Schalldämmung NPD ETA-22/0652 

Energieeinsparung / Wärmeschutz NPD ETA-22/0652 

Hinweis: 
Die detaillierten technischen Kennwerte sind im Technischen Anhang A dieser Leistungserklärung 
aufgeführt. 
 



 

 

 
 
 
 
 

8. Angemessene Technische Dokumentation 
Die Leistung des Produkts wird durch die Europäische Technische Bewertung ETA-22/0652 
nachgewiesen. 
 
 

9. Erklärung 
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

________________________________________________________________ 

Oberhonnefeld-Gierend, den 22.05.2025  Gerhard Hauschulte (Geschäftsführer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Technischer Anhang A – Produkt- und Leistungskennwerte 

A.1 Produktbeschreibung 

Brettsperrholzelement aus europäischem Nadelholz (Fichte, Tanne, Kiefer, Douglasie), kreuzweise 

verklebt. 

A.2 Geometrie und Aufbau 

• Dicke: 54 – 350 mm 

• Breite: ≤ 3,50 m 

• Länge: ≤ 16,00 m 

• Lagenanzahl: 3 ≤ n ≤ 9  

• Max. 3 parallele Lagen gleicher Faserrichtung  

• Fugenbreite: ≤ 2 mm  

A.3 Materialien 

• Festigkeitsklasse: ≥ C24 / T14 (EN 338) 

• Holzfeuchte: 9 – 15 %  

• Klebstoff: Typ I gemäß EN 15425 

• Keilzinken: EN 14080  

A.4 Mechanische Kennwerte (charakteristisch) 

• E0,mean: 11.000 N/mm² 

• Biegefestigkeit: fm,k = ksys · 24 
N/mm²  

• Zug parallel: ft,0,k = 19 N/mm²  

• Druck parallel: fc,0,k = 24 N/mm²  

• Druck senkrecht: fc,90,k = 3,0 N/mm²  

Schub: 

• fv,gross,k = 3,5 N/mm²  

• fv,net,k = 8,0 N/mm²  

• fv,tor,k = 2,5 N/mm²  

Rollschub: 

• fR,k = 1,1 – 1,3 N/mm²  

• G₉₀,mean = 50 N/mm²  

Schubmodul: 

• Gmean = 650 N/mm² 

Rohdichte: 

• ρk = 350 kg/m³ 

A.5 Brandschutz 

• Euroklasse: D-s2, d0  

• Boden: Dfl-s1  

• Abbrand: β₀ = 0,65 mm/min, βₙ = 0,70 mm/min  

A.6 Umwelt / Gesundheit 

• Keine gefährlichen Stoffe > 0,1 %  

• Formaldehyd: Klasse E1  

A.7 Nutzung 

• Nutzungsklassen 1 und 2  

• Schlagfestigkeit ≥ 60 mm  

Alle Werte basieren auf ETA-22/0652. 


