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Las estructuras constructivas de madera XWORKS 
se fabrican de forma personalizada en nuestro 
centro de producción de ultima tecnología, a partir 
de nuestros paneles contralaminados de alta 
calidad. En nuestras instalaciones de mecanizado, 
incorporamos aberturas, pasos, perforaciones 
y otros mecanizados. Por último, también nos  
encargamos de la carga y entrega en obra para 
su posterior montaje.
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La construcción en madera está cobrando cada vez 
más protagonismo en el entorno urbano, industrial 
y residencial, tanto en el ámbito privado como  
público, gracias a sus múltiples ventajas. Con esta 
tendencia en auge, nuestros proyectos constructivos 
de madera CLT (Cross Laminated Timber, CLT) 
XWORKS [CROSSWORKS] están fabricados a medida 
a partir de paneles contralaminados que permiten 
construir de forma sólida, rápida, personalizada y 
ecológica, usando materias primas renovables. 
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Con más de cien años de historia, la empresa tradicional van Roje ha  
pasado de ser un pequeño aserradero familiar a consolidarse como una de  
las principales empresas de transformación de madera en Alemania. 
Y es aquí, en una de las plantas más modernas de Europa, donde hoy día  
fabricamos nuestros paneles contralaminados de la más alta calidad. La madera 
empleada para este innovador material procede de bosques locales, se procesa  
en el propio aserradero Holzwerke van Roje y después se transforma en  
componentes constructivos sostenibles y de vanguardia que responden a  
los más altos estándares técnicos.

RENTABILIDAD
Construir con XWORKS resulta muy rentable gracias a una 
planificación ágil, precisa y homogénea. Durante esta fase, la 
edificación se preconfigura digitalmente hasta el más mínimo 
detalle y, solo entonces, se fabrica lista para su montaje... 
¡incluyendo los trabajos de mecanizado! Además, los paneles 
XWORKS también aportan ventajas estructurales importantes y 
permiten aprovechar al máximo la superficie habitable gracias a un 
diseño compacto, secciones reducidas y muros de menor grosor.

SOSTENIBILIDAD
Nuestros paneles XWORKS respetan los recursos naturales y 
superan con creces otros materiales de construcción cuando se 
habla de balance climático. Por un lado, la madera para fabricar 
nuestros paneles contralaminados procede de bosques locales  
y nacionales y; por otro, tanto los recortes como los restos de 
producción se trituran y reciclan en nuestra moderna planta de 
reciclaje. Así podemos aprovechar el 100 % de la materia prima 
sin generar residuos. 

MODERNIDAD
Ya sea con un acabado elegante, paredes revestidas o una 
combinación de ambos, XWORKS permite libertad total en el 
diseño. Las paredes interiores pueden revestirse —aunque no  
es estrictamente necesario— y también es posible elegir entre 
distintas calidades visuales que aportan un ambiente moderno, 
cálido y acogedor gracias a sus líneas limpias y a la superficie 
natural de la madera.
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   PANEL CONTRALAMINADO – 
TODO DE UN SOLO  
         PROVEEDOR
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RAPIDEZ
Gracias a una planificación muy eficiente y a unos tiempos de montaje 
en obra más cortos, construir con nuestros paneles XWORKS 
reduce los plazos de construcción en comparación con el resto de 
métodos tradicionales. Asimismo, contamos con un sistema logístico 
optimizado que garantiza una entrega puntual en el orden exacto 
de montaje, por lo que la envolvente de una vivienda unifamiliar 
(desde la instalación del primer muro hasta la cubierta) estará lista 
en tan solo uno o dos días. Y la gran calidad visual de las superficies 
permite agilizar aún más la fase final de obra.

¿Y POR QUÉ 
XWORKS? 



Los proyectos XWORKS  
se prefabrican íntegramente  
en seco en fábrica, así que no  
se añade humedad adicional  
a la obra. Asimismo, gracias  
a la construcción abierta a la  
difusión, los muros pueden  
absorber la humedad del  
ambiente y liberarla de forma 
equilibrada y generar un clima  
interior muy confortable.
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	 HERMETICIDAD
Los paneles contralaminados (CLT)  
eliminan la necesidad de frenos o  
barreras de vapor; ya que ofrecen  
una hermeticidad al aire excelente  
a partir de cinco capas encoladas.

1 	 PRECISIÓN
Los paneles XWORKS se mecanizan  
en fábrica con tecnología CNC de última 
generación que asegura una precisión 
milimétrica. Y si se desea, es posible 
mecanizar durante la fabricación los 
espacios de paso necesarios para la 
instalación eléctrica y técnica.
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	 ACABADO ESTÉTICO
Nuestros paneles XWORKS están 
disponibles en distintos acabados 
superficiales que incluyen calidad  
no vista sin lijar (NSi) y dos tipos de 
calidades vistas con superficie lijada:  
la calidad vista industrial (ISi) y la  
calidad vista para vivienda (WSi).

2 	 AISLAMIENTO ACÚSTICO  
E IGNÍFUGO
La construcción contralaminada con paneles  
contralaminados no solo garantiza una  
protección acústica e ignífuga excelente, 
sino que además ofrece un aislamiento  
térmico eficaz que evita las altas  
temperaturas en verano y garantiza el  
confort en invierno. Gracias a estas  
cualidades, el clima interior se regula  
de forma sostenible.
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	 MONTAJE SENCILLO
Dado que los paneles XWORKS se 
prefabrican en nuestra planta —con todos  
los mecanizados incluidos— y se entregan 
listos para montar y en el orden requerido,  
la instalación en obra se realiza con  
rapidez y sin contratiempos.  
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LAS VENTAJAS CLAVE 

LA SOLIDEZ DE LA CONSTRUCCIÓN  
EN MADERA CONTRALAMINADA
Los productos XWORKS aúnan las propiedades físicas y estructurales de los paneles de construcción macizos con la  
ligereza única que ofrece la madera como material. 
Nuestros paneles XWORKS de gran formato afrontan sin problemas incluso los desafíos estructurales más exigentes. No obstante,  
su gran tamaño no impide que tengan un peso bastante menor en comparación con otros materiales de construcción contralaminada,  
por lo que abren posibilidades de aplicación más allá de la obra nueva. Por ejemplo, se integran a la perfección en edificaciones  
existentes: desde el cierre de vacíos urbanos y la densificación de áreas, hasta ampliaciones, añadidos o modernizaciones energéticas. 
Las estructuras prefabricados para muros, forjados y cubiertas se transportan con facilidad y pueden montarse de forma rápida y en seco  
en la obra. La estructura en capas encoladas de forma entrecruzada, los sistemas de unión sencillos y los plazos de ejecución breves  
hacen que los paneles XWORKS sean una alternativa muy rentable para proyectos privados, públicos y comerciales.

    XWORKS –  
LIGEREZA CON CARÁCTER
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UN MATERIAL CON  
FUTURO PARA TODOS
■ SECTOR MUNICIPAL. Cada vez son más los municipios que valoran y aprovechan  
la rapidez de ejecución y el sistema modular que brinda el panel contralaminado (CLT) 
para construir edificios públicos y responder con flexibilidad a necesidades urgentes. Por 
esta razón y por su carácter sostenible, el CLT va ganando terreno en la planificación de 
guarderías, escuelas, polideportivos, parques de bomberos y edificios administrativos.

■ SECTOR COMERCIAL. La sostenibilidad y la reducción de la huella ecológica se  
han convertido en factores determinantes también en la edificación comercial. A estas 
prioridades, se suma la construcción rápida que permite el CLT. Esta sinergia de beneficios 
explica por qué el sector minorista, industrial y comercial apuesta fuerte por este material 
para la construcción de supermercados, edificios administrativos y otras instalaciones.

■ EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. Desde viviendas unifamiliares hasta complejos 
residenciales de mayor escala, el CLT destaca por su buena previsibilidad de costes y  
su eficiencia en los tiempos de ejecución. Su capacidad para garantizar un clima interior 
confortable lo convierte en una solución de alto valor tanto para obra nueva como  
para proyectos de ampliación o reforma en los sectores privado y comercial y en la 
edificación residencial. 

Ya sea en grandes superficies con un 

acabado puro, un acabado en estética 

nórdica o un cálido contraste junto a 

paredes revestidas, paneles XWORKS 

transforman los espacios interiores  

en ambientes de bienestar únicos y  

ofrecen tantas posibilidades de  

diseño que pueden integrarse en  

la arquitectura contemporánea con  

una libertad casi infinita.
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  ARQUITECTURA MODERNA –  
LA VERSATIBILIDAD 
       NO CONOCE LÍMITES
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1. FASE DE OFERTA
■ 	Apoyo en la planificación
■ 	Elaboración de la oferta
■ 	Definición clara del pedido

2. FASE DE PEDIDO
■ 	Planificación detallada
■ 	Planos de componentes
■ 	Volumen de material

3. GESTIÓN DEL PEDIDO  
Y APROBACIÓN
■ 	Preparación de datos
■ 	Planos de componente  
	 individuales
■ 	Planos de aprobación
■ 	Inicio de producción

4. PRODUCCIÓN
■ 	Del tronco al CTL
■ 	Control de calidad con Goldeneye
■ 	Fabricación de paneles en bruto
■ 	Mecanizado completo  
	 hasta el último detalle

5. CARGA Y LOGÍSTICA
■ 	Codificación de componentes 
■ 	Entrega según el  
	 orden de montaje
■ 	Coordinación precisa de la 	
	 entrega
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  UN SOCIO 360°. DESDE  
EL PRIMER DISEÑO HASTA EL  
     MONTAJE FINAL

Acompañamos a nuestros clientes de forma fiable y eficiente  
desde la elaboración de la oferta hasta una entrega en obra sin  
imprevistos. 
Ofrecemos apoyo en la planificación, cálculo de cantidades y elaboración  
de presupuestos. En la fase de gestión del pedido, trabajamos con los  
datos del proyectista o del cliente para el modelado 3D, definimos el  
formato óptimo y realizamos una planificación personalizada en CAD  
para generar los archivos de máquina. A continuación, elaboramos los 
planos de cada componente y el orden de carga para su aprobación  
por parte del cliente. Solo después de recibir esta validación, iniciamos  
la producción de los proyectos constructivos XWORKS.
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¿TIENE  

PREGUNTAS?

¡LE AYUDAMOS! 

Nuestro socio comercial para  

España y Portugal:

COURTAGE BOIS S.A. · GATHY LAURE

Móvil : +34 697 195 342  

E-Mail:  

lauregathy@courtageboisgathy.com
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La máxima calidad y exigencia son una prioridad absoluta en nuestra producción. 
Cada panel se somete a un escaneo individual mediante nuestro escáner de calidad 
multisensorial Goldeneye de Microtec para asegurar la garantía de calidad. El  
material del panel se documenta y examina minuciosamente para detectar posibles 
defectos y se descarta si no cumple con los máximos estándares. Solo aquellas 
piezas de madera que superan este control exhaustivo se utilizan en nuestros  
master paneles. 
Por supuesto, los elementos constructivos XWORKS cuentan con la homologación técnica 
y el marcado CE de la Unión Europea mediante la certificación ETA 22/0652 en el sector 
de la madera contralaminada (CLT)/Cross-laminated timber de conformidad con el  
reglamento (UE) n.° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo el 9 de marzo de 2011 
(Reglamento de productos de construcción - RPC).

www.vanroje.de/CE-Zertifikat.pdf

CALIDAD CERTIFICADA 
  CON LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES ¿Y
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NUESTRO CLIMA ES 
NUESTRO FUTURO
Como empresa dedicada a la transformación de madera, asumimos con 
responsabilidad el cuidado del medioambiente y el uso consciente de los recursos 
naturales. Toda la madera que utilizamos procede de bosques gestionados de  
forma sostenible y se aprovecha en un 100 % en nuestras plantas. 

Para reducir nuestras emisiones de CO2, trabajamos con proveedores regionales, 
priorizamos los trayectos cortos y realizamos inversiones continuas en energías  
renovables. Todas estas acciones nos permiten producir de forma respetuosa con el 
medioambiente y hacer un uso racional de los recursos. De hecho, en la actualidad  
evitamos la emisión de más de 130.000 toneladas de CO2 al año. Evaluamos cada  
etapa del proceso —desde la tala hasta el transporte y desde la fabricación hasta la  
entrega— para garantizar la eficiencia energética y sostenibilidad. 
 
Las virutas y el serrín generados durante la producción se procesan en nuestra planta  
de pellets, donde se transforman en pellets certificados de alto poder calorífico. Todo  
este proceso se realiza ya solo con energía renovable. Sin embargo, nosotros vamos  
un paso más allá y para asegurar un suministro energético autosuficiente y ecológico  
en todas las plantas, nuestro centro de producción está equipado con dos centrales  
de biomasa de 8 MW cada una y una instalación fotovoltaica.   

Como empresa con certificación FSC  
Y PEFC, apoyamos una silvicultura local 
sostenible que cumple con estándares 
ecológicos, sociales y económicos y 
cuyo eje central es la protección y el 
cuidado del ecosistema forestal y su 
biodiversidad. Además, TÜV Rheinland 
ha certificado nuestro excelente balance 
climático específico del producto con el 
sello de huella de CO2 (Product Carbon 
Footprint).
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Más información en:
www.vanroje.de/de/
unternehmen/ 
nachhaltigkeit

La madera utilizada para nuestros paneles XWORKS procede exclusivamente de nuestro propio  
aserradero y, como todos los productos van Roje, la materia prima viene de bosques gestionados de  
forma sostenible.
 
Estamos comprometidos con una fabricación consciente de los recursos, así que desde la fase de planificación ya 
nos enfocamos en reducir al mínimo el desperdicio y aprovechar al máximo un recurso tan valioso como la madera.  
El panel contralaminado (CLT) no solo es un material ecológico y renovable, sino que también se puede reciclar y 
reutilizar tras el desmontaje. Los residuos menores de la transformación —como recortes o serrín— se transforman  
en pellets de gran calidad en nuestra planta y los recortes de mayor tamaño pueden descomponerse en láminas 
brutas en nuestra instalación de reciclaje para regresar al ciclo de producción. Todo esto reduce el impacto 
ambiental y aumenta el uso eficiente de la materia prima.

Los master paneles se  
usan para fabricar los paneles  
constructivos

La madera para las láminas procede de bosques 
gestionados de forma sostenible

Los recortes  
regresan  
al ciclo de  
producción

Las láminas se 
transforman en  
master paneles

   XWORKS –  
MÁS DE UN USO,  
      MÁS VALOR
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      ¿CÓMO SE  
    CONSTRUYE CON  
					    XWORKS?
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XWORKS SON ESTRUCTURAS 
CONTRALAMINADAS DE MADERA 

CONTRALAMINADA DE ALTA CALIDAD 
FABRICADOS CON PRECISIÓN EN NUESTRA 
PLANTA A PARTIR DE UNA PLANIFICACIÓN  

3D PERSONALIZADA Y EN ESTRECHA 
COORDINACIÓN CON EL CLIENTE.

En la siguiente sección de este documento 
encontrará información detallada sobre los campos 
de aplicación y las distintas variantes constructivas  

de XWORKS, el nesting de los master paneles  
y todos los datos técnicos correspondientes. 
También encontrará un resumen completo de  

las opciones de mecanizado, los distintos sistemas  
de izado disponibles y la planificación exacta  

de la carga para garantizar una logística óptima  
en el montaje final.  



MUROS

FORJADOS
La fabricación de componentes de gran formato y estabilidad permite  
una construcción autoportante y en seco. 
Nuestros paneles de formado XWORKS están diseñados para usarse en  
la construcción de techos y cubiertas y cumplen con todas las normativas  
relativas a resistencia estructural, insonorización y protección contra incendios.  
Son sistemas que permiten cubrir grandes luces sin perder el espesor reducido  
de componente, y las superficies de alta calidad contribuyen a crear una  
atmósfera interior cálida y acogedora. 

CUBIERTAS
Nuestras estructuras de cubierta XWORKS se adaptan a cualquier tipo  
de tejado, incluso con grandes luces. 
Nuestras estructuras de cubierta XWORKS tienen un alto contenido de madera  
que ofrece excelentes propiedades de aislamiento y almacenamiento térmico  
para conseguir una climatización óptima, tanto en invierno como en verano.  
Sobre todo en los meses cálidos, la masa de madera de las cubiertas XWORKS  
ofrece una protección eficaz contra el calor y el sobrecalentamiento gracias al 
desplazamiento de fase.

Los paneles constructivos de madera XWORKS son ideales como  
paneles de muro.
Nuestros paneles se prefabrican y mecanizan en fábrica y cumplen con todos  
los requisitos de diseño estructural, físico y de protección contra incendios.  
Se preparan en fábrica ya con aberturas para ventanas, puertas y diferentes  
instalaciones según la planificación previa y se entregan directamente en obra,  
listos para un montaje rápido.
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    TODO XWORKS:  
MUROS, FORJADO,  
         Y CUBIERTAS

En nuestra planta de panel 

contralaminado XWORKS  

fabricamos elementos de  

madera contralaminada adaptados  

a los requerimientos de cada  

proyecto, como por ejemplo  

núcleos de escaleras.



DATOS TÉCNICOS
TIPO DE MADERA:

COMPOSICIÓN DE  
LOS PANELES:

HUMEDAD DE LA MADERA:

ENCOLADO:

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA:

RESISTENCIA A LA  
DIFUSIÓN DE VAPOR:

PESO:

DEFORMACIÓN DIMENSIONAL:

DIMENSIONADO:

CLASES DE USO:

PROTECCIÓN CONTRA  
INCENDIOS:

COMPORTAMIENTO  
FRENTE AL FUEGO:

Abeto

Estructura de 3, 5, 7 o 9 capas, según las exigencias estructurales.
Láminas de 20, 30 o 40 mm de grosor, C24 según EN 338.
Las láminas se ensamblan en sentido longitudinal mediante  
empalmes dentados.
Grosor: 60 - 350 mm | Ancho: máx. 3,5 m | Largo: máx. 16 m

Secado técnico al 12 % ± 3 %

El panel contralaminado se encola con adhesivo PUR libre de  
formaldehído y disolventes. La cola cumple con DIN 68141 y los  
estrictos criterios del instituto MPA Stuttgart y es apta para componentes 
estructurales y no estructurales según DIN 1052 y EN 301.  
El contenido adhesivo de los componentes es de unos 120 g/m²,  
lo que representa menos del 1 % del producto. La presión de  
prensado de 0,7 N/mm² garantiza una unión de alta calidad.

λ = 0,13 W/mK

μ = 60–80, abierto a la difusión y  
con efecto de barrera de vapor

5 kN/m³ según EN 1991-1-1-1:2002 para cálculos estructurales 
500 kg/m³ para estimaciones de peso en transporte

En el plano del panel: aprox. 0,02 % por cada 1 % de cambio  
en la humedad de la madera; perpendicular: aprox. 0,24 %

Según DIN 1052:2008:12 o DIN EN 1995-1-1:2008-12 (Eurocódigo  
5-1-1) y su anexo nacional DIN EN 1995-1-1/NA, así como la autorización 
general alemana de inspección de obras

La madera de los paneles contralaminados pueden utilizarse en las 
clases de uso 1 y 2 según la norma EN 1995-1-1; es decir, es apta para 
humedades de equilibrio esperadas de hasta un 20 %. Por tanto,  
es apta para interiores y exteriores protegidos (bajo cubierta).

Velocidad teórica de carbonización: 0,70 mm/min. Según el espesor, 
se pueden alcanzar clases de resistencia al fuego de F30 a F90.

Clase de material de construcción B2, D-s2, d0. Si se requiere, es 
posible lograr superficies con clasificación de difícil inflamabilidad  
con recubrimientos adecuados.
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CALIDAD INDUSTRIAL NO VISTA
NSi 

CALIDAD VISTA INDUSTRIAL
ISi 

CALIDAD VISTA PARA VIVIENDA
WSi

TIPO DE MADERA  
CAPA SUPERIOR

ANCHO DE LÁMINA

SUPERFICIES

JUNTAS ABIERTAS*

REPARACIONES

NUDOS VIVOS Y  
ADHERENTES

NUDOS  
NEGROS

NUDOS  
SUELTOS

DESGARRO DE FIBRAS

MÉDULA

BOLSAS DE RESINA*

INCLUSIONES DE CORTEZA

MADERA DE COMPRESIÓN

GRIETAS*

ATAQUE DE INSECTOS

CANTO NATURAL

AZULADO*

 
 

abeto, abeto de douglas, pino

máx. 250 mm

cepillada

máx. 2 mm

no

sin  
restricción

sin  
restricción

sin  
restricción

permitido

permitido

permitido

permitido

permitido

permitido según tipo resistencia

permitido

permitido

sin restricciones

 
 

abeto

máx. 140 mm

cepillada y lijada

máx. 2 mm

sí

sin  
restricción

permitido  
< 40 mm

permitido  
< 40 mm

permitido

permitido

permitido

permitido

permitido

permitido según tipo resistencia

no permitido

no permitido

hasta 5 %

 
abeto

máx. 140 mm

cepillada y lijada

máx. 2 mm

sí

sin  
restricción

permitido  
< 20 mm

permitido  
< 20 mm

permitido de forma aislada

permitido de forma aislada

permitido de forma aislada

permitido de forma aislada

permitido de forma aislada

permitido de forma aislada

no permitido

no permitido

hasta 1 %
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Ofrecemos superficies en distintas calidades adaptadas a los  
requerimientos estéticos y funcionales de cada proyecto y según  
las preferencias del cliente. Nuestras calidades vistas de alta gama  
aportan calidez y personalidad a los espacios interiores de madera.  
Además, al optar por nuestras versiones lijadas por una o ambas  
caras (ISi y WSi), es posible prescindir de revestimientos adicionales  
y reducir tanto el tiempo como los costes de obra.

¿EN BRUTO O TRATADO?
  ACABADOS XWORKS

*Los criterios se refieren al estado de entrega
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¿Tiene en mente un proyecto con XWORKS pero le gustaría 
contar con una orientación inicial sobre su viavilidad? 
Nuestras tablas de predimensionado son muy completas y  
le facilitarán el cálculo del proyecto durante la fase de diseño.  
Las tablas diferencian entre paneles de muro y forjado y  
ofrecen una primera evaluación estructural sobre las cargas 
propias y útiles de los distintos paneles, la resistencia al  
fuego y las luces posibles.

Puede consultar nuestras tablas de predimensionado en:  
www.vanroje.de/vorbemessungstabelle.pdf o escaneando el 
código QR.

Nuestras tablas de predimensionado 

son una guía orientativa en las fases 

iniciales de diseño y en ningún caso 

sustituyen el análisis estructural que 

debe realizarse de forma individual  

para cada proyecto de acuerdo con las 

normativas y reglamentos aplicables.

 

Puede consultar  

nuestras TABLAS DE  

PREDIMENSIONADO  

escaneando el código QR o en:

www.vanroje.de/vorbemessungstabelle.pdf

     UNA CUESTIÓN DE  
DIMENSIONADO – TABLAS DE  
 PREDIMENSIONADO XWORKS
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EL NESTING – EN  
LA PLANIFICACIÓN 
ESTÁ LA CLAVE
El término inglés nesting significa «anidamiento» y se utiliza en la industria maderera para 
describir un patrón de corte que organiza los paneles minimizando el desperdicio y 
optimizando cada master panel. Nuestros master panel —a partir de los cuales producimos  
los componentes individuales— tienen una superficie útil de 16 m x 3,50 m que hace  
posible una fabricación muy eficiente. 
Para reducir costes, es esencial adoptar una visión integral que contemple el anidamiento  
ya en la fase de diseño y planificación, pues este proceso tiene un papel central y complejo  
en toda la producción. Cada transformación posterior en el mecanizado se contempla en  
el anidamiento considerando tanto la viabilidad técnica como la rentabilidad.

Cuanto más precisa sea la planificación y el anidamiento, menores serán los costes  
de construcción y la madera de desecho. Y cuanta menos madera de desecho haya, 
más sostenible será la producción.

Durante la fase de preparación, 

integramos el modelo 3D final en 

nuestro software de planificación 

(hsbCAD, cadwork) y realizamos  

el nesting antes de transferirlo al 

software CNC CAMBIUM y a las 

máquinas de mecanizado.

       ALTA RENTABILIDAD  
GRACIAS A UNA  
   PLANIFICACIÓN PRECISA



MUROS FORJADOS CUBIERTAS

En nuestro departamento de mecanizado de alta tecnología, personalizamos los master 
paneles XWORKS según la planificación específica de nuestros clientes. Además del 
mecanizado estándar, ofrecemos soluciones especiales adaptadas a requerimientos concretos.
 
Con tecnología de mecanizado CNC, nuestras tres estaciones de última generación fabrican 
estructuras de madera contralaminadas  con la máxima precisión y conformes a las especificaciones 
técnicas. Primero tenemos la estación de mecanizado inferior (UFA), que realiza el canteado y los 
rebajes en la cara inferior de los paneles. A continuación, hay dos centros de mecanizado de pórtico 
(PBA Industry)  con una unidad de 5 ejes que pueden cambiar automáticamente sus herramientas 
 —fresadoras, brocas o sierras— gracias un armario de herramientas integrado. Estas dos máquinas 
ejecutan todas las operaciones de forma completamente automatizada y dividen el master panel  
según el anidamiento planificado. 
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    XWORKS –  
MECANIZADO A MEDIDA



HUECOS CIEGOS Y PASANTES PERFORACIONES

REBAJES, RANURAS Y MUESCAS CHAFLANES
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Ya se trate de cavidades para correas o vigas, pasos para instalaciones de calefacción, ventilación o fontanería o aberturas para  
ventanas y puertas, la fresa helicoidal puede realizar todo tipo de huecos y perforaciones. Con esta herramienta, los cortes en las  
esquinas se realizan de forma curva por defecto, aunque también pueden mecanizarse con aristas vivas o en diagonal si se requiere. 

Es posible hacer perforaciones para pasacables, cajas eléctricas u orificios piloto para uniones atornilladas. 
También es posible mecanizar canales interiores para instalaciones eléctricas en calidad vista con una broca de profundidad de 32 mm.

REBAJE PARCIAL CAVIDADES Y NICHOS

La fresa cilíndrica o helicoidal sirve para mecanizar rebajes limitados. 
Dependiendo de la herramienta utilizada, también en este caso se pueden realizar curvas.

La frase helicoidal o cilíndrica permite mecanizar cavidades con una profundidad limitada para alojar peldaños de escaleras  
o insertar escuadras y conectores metálicos, por ejemplo. Según la herramienta, también pueden mecanizarse formas curvas.

     XWORKS –  
MECANIZADO EN DETALLE

Nuestros paneles de forjado  
XWORKS en calidad vista (ISi y WSi)   
vienen de serie con chaflán en la  
junta longitudinal del panel.

Los mecanizados continuos en la superficie y en la cara frontal pueden ejecutarse en distintas profundidades  
y grosores; por ejemplo, como una ranura para una lengüeta externa en la cara frontal.



Coordinamos con el cliente el sistema de elevación más adecuado para garantizar una descarga  
en obra segura y eficiente, adaptándonos a la carga útil y a las condiciones estructurales de cada 
proyecto. Por eso, ofrecemos dos sistemas de elevación diferentes: los sistemas reutilizables  
recomendados para paneles con calidades vistas y los sistemas desechables más adecuados  
para los paneles con calidades no vistas (NSi).

SISTEMA  
DESECHABLE

ESLINGA DE PERFORACIÓN para 
paneles de muro con perforación
Para este tipo de sistema, en fábrica  
se realizan dos perforaciones por  
las que se introducirán las eslingas.  
Solo recomendamos este sistema  
para paneles con calidad industrial  
no vista (NSi), ya que en paneles  
de calidad vista, las perforaciones  
deben repararse o sellarse después.
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      SISTEMAS DE ELEVACIÓN –     
                 SEGUROS Y PRÁCTICOS

SISTEMAS  
REUTILIZABLES

ANCLAJES EXPANSIBLES  
Pitzl PowerClamp / SIHGA® Pick 
Para este sistema, en fábrica se realiza  
una perforación específica para poder  
usar pinzas de elevación como las de  
Pitzl o SIHGA. El montador es quien suele 
proporcionar esta pinza.

ANCLAJES DE CABEZA ESFÉRICA  
para tornillos de elevación  
WÜRTH ASSY® 3.0 Kombi Ø 12 mm
Si el cliente lo desea, los tornillos de  
elevación para muros y forjados se pueden 
preinstalar en fábrica. Los tornillos son  
de un solo uso, pero los anclajes pueden 
reutilizarse.



ENTREGA PRECISA  
PARA UN MONTAJE SIN  
CONTRATIEMPOS
Sabemos que el tiempo es oro y cada minuto 
cuenta. Por ese motivo, damos gran importancia 
a coordinar la secuencia correcta de la carga 
de los distintos paneles y a una logística bien 
planificada. Antes de iniciar la producción, 
acordamos con el cliente la altura y anchura 
máximas del transporte y la accesibilidad  
al lugar de obra; pues no todas las obras  
son accesibles en todo momento con  
semirremolques estándar. La aprobación  
previa por parte del cliente del orden de  
carga facilita un montaje más rápido y ayuda  
a evitar tiempos muertos innecesarios.

TRANSPORTE INTELIGENTE CON SOFTWARE DE CARGA
Para garantizar que la secuencia de carga sea la correcta, utilizamos un software de planificación especializado.   
Antes de iniciar la producción de los proyectos constructivos de madera, enviamos al cliente un enlace para  
validar la carga. A través de este enlace, el cliente puede simular la descarga de los camiones de forma virtual  
y comprobar que el orden y el contenido se ajustan a lo esperado. Por supuesto, también es posible modificar  
el orden de carga antes de la aprobación definitiva.

CARGA Y  
    LOGÍSTICA
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DIMENSIONES Y  
PESO DE CARGA 
Los paneles contralaminados XWORKS 
suelen transportarse en posición horizontal.  
A petición, también se puede organizar  
la entrega en posición vertical. El peso  
máximo de carga es de 25 t y la longitud  
máxima de los paneles es de 16 m.

ESTÁNDAR
hasta máx. 2,99 m  
de ancho

INLOADER
hasta 3,50 m  
de ancho

TRANSPORTE ESPECIAL
desde 3 m  
de ancho
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BRETTSPERRHOLZ

Holzwerke van Roje SAS GmbH
Ignatz-van-Roje-Platz 1 · 56587 Oberhonnefeld-Gierend I Alemania 

Tfno.: (+49) 26 34 / 95 59 - 0 · Fax: (+49) 26 34 / 95 59 - 59 
crossworks@vanroje.de · www.vanroje.de

Nuestro socio comercial para España y Portugal:
COURTAGE  BOIS  S.A. · GATHY LAURE

Route de Stavelot N° 13 · L. 9964 Huldange                                                  
Móvil : +34 697 195 342 · E-Mail: lauregathy@courtageboisgathy.com

[se pronuncia CROSSWORKS]




